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AKHİSAR  ARAZİ RAPORU 
 
5-6  Haziran 2003 tarihinde Akhisar deprem istasyonu için düşünülen alt yapı çalışmaları 

tamamlanmış olup, 20-22 Ekim 2003 tarihinde de istasyona ait sismik ekipman 

yerleştirilmiş ve istasyon planlandığı tarihte faaliyete geçirilmiştir.  Önce istasyon için 

kullanılması düşünülen fiberglass mob Akhisar’a getirilmiştir. Deprem istasyonunun yeri 

için gerekli düzeltme çalışması tamamlanmış, daha sonra mob’un  oturtulması için beton  

tabliye dökülmüştür. Tüm bu çalışmalar Akhisar ilçesine yaklaşık 9 km. uzaklıkta 

Kocakıran  R/L tesislerinde ve yaklaşık 370 m. yükseklikte gerçekleştirilmiştir.  

Daha sonra sırası ile istasyon için gerekli elektrik tesisatı, en yakın çevre aydınlatma 

ünitesinden  antikron kablo çekilerek yapılmıştır. R/L istasyonundan deprem istasyonuna 

kadar yaklaşık 100m. uzunluğuda, yeraltından  yeni telefon hattı için 9mm’lik yağlı kablo 

ve toprak hattı  çekilmiştir.  

 Binanın iç ortamının rüzgara ve meteorolojik şartlara karşı korunaklı olması için mob’ın 

tabanı mukavemetlendirilmiştir.   

 
AKHİSAR DEPREM İSTASYONU 
 

Akhisar iline yaklaşık 9 km. uzaklıkta Kocakıran  mevkiinde kurulu  TT ait   R/L 

istasyonu sınırları içinde kurulmuştur. Deprem istasyonuna İzmir-İstanbul yolu üzerinden 

gidilmektedir. Akhisardan yaklaşık 5 km. ilerde Kayalıoğlu kasabası içinden geçilerek  4 

km. sonra Kocakıran R/L tesislerine gidilmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akhisar Deprem  İstasyonu  

 
 

Koordinatlar:  38 52 46 N ( der.dak.sn)  -    27 48 48 E  ( der.dak.sn) 

Yükseklik H= 370 m. 

İstasyon Kodu: AKS 

Zemin:  Metamorfik-Kireçtaşı  

Deprem istasyonu R/L istasyonunun dış koruma çiti içinde yer alır. Bölge, sağlam 

metamarfik kayaç birimlerinden oluşur ve zemin oldukça sağlamdır. Bölgede heyelan 

olma riski yoktur.  İstasyon yerinin seçimin de meteorolojik şartların olumsuz etkileri ve 

rüzgara karşı korunaklı olmasına dikkat edilmiştir.   

 

 

 

 



Alt Yapı çalışmaları   

1. Etap çalışmada tüm altyapı çalışmaları bitirilmiştir.  

Binanın temelinden bağımsız ayrı bir beton pilye yapılmıştır.  

Sismometre  ve pilyesinden görünüm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sismik ekipmanlar  istasyon tabanı üzerine monte edilmiştir. 

  

 
 

 

 



Güneş paneli binanın yanına,  beton tabliye üzerine monte edilmiştir.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deprem istasyonun ısı izolasyonun sağlanması  için mob’un beton tabliye ile olan 

bağlantısı poliüretan köpük ile sağlamlaştırılmıştır. Rüzgara ve olumsuz meteorolojik 

şartlara karşı da mob  çelik kuşak ile tabana bağlanmış ve sabitlenmiştir.   

 
 

KULLANILAN EKİPMAN 

1. 1 adet   Güneş paneli (BP marka) 

2. 1 Adet Güneş paneli regülatörü (ASC marka) 

3. 1 adet ekipman muhafaza kutusu (white box-field case)  

- VCO Kartı (Voltaj konrol osilator, frekans 1020 Hz) 

- I/O Kartı  

- Amp/Mod Kartı (Amplifier Modulator; Gain :64x2) 

4. 1 Adet CMG 40V Düşey bileşen sismometre (Güralp marka, Seri no: V4095) 

5. 1 Adet 105 AmpH 12 V akü 

 



 

AKHİSAR DEPREM İSTASYONU KURULDUKTAN SONRA KAYDETTİĞİ 

BAZI DEPREM ÖRNEKLERİ 

 

 
24 Ekim 2003 tarihinde Soma-Manisa’da (Md=2.9, Ml=1.9) olan bir deprem örneği 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 Ekim 2003 tarihinde Tavşanlı-Kütahya’da (Md=2.7, Ml=2.5) olan  

bir deprem örneği 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 


