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ÇAVUŞKÖY-BİLECİK 



ÇAVUŞKÖY DEPREM  İSTASYONU 
 
İstasyon Yeri: Yenişehir (Bursa) – Bilecik  yolu üzerinde 18 km. sonra sağa dönülerek 

Çavuşköyü’ne gidilmektedir. İstasyon Çavuşköyü tepesinde bulunan lojmanın arkasında 

kurulmuştur.    

İstasyonun Uluslararası Kodu: CAVI 

Koordinatları:  40O 12.11’ K - 29 O 50.26’ D  (40.2018 O  K- 29.8376 O  D) 

 h= 670 m. 

 

 
 
Daha önce IZINET İznik Yerel Deprem Ağı’na bağlı olarak hizmet veren kısa periyotlu 

(SP) deprem istasyonu, İBB ile yapılan ortak protokol kapsamında kurulmuştur. Mevcut 

deprem istasyonu gelişen aletsel teknoloji ve iletişim teknolojileri de göz önünde 

bulundurularak modernize edilmiştir. Bu maksatla istasyon alt yapısı tamamen elden 

geçirilmiş, geniş-bantlı deprem istasyonunun çalışması için uygun hale getirilmiş  ve 

yenilenmiştir. İstasyonda geniş-bantlı (BB / 30sn-50 Hz) GURALP Marka (3ESPD) 



sensör kullanılmıştır.  Deprem istasyonundaki tüm ekipmanların montajı yapılarak 

istasyon 27 Eylül 2007 de aktif hale getirilmiştir.  

İstasyonda yapılan  işler kısaca; 

1. Tüm alt yapı bakımı (koruma, izolasyon, boya vb. işler)  

2. Sensör için izolasyon ve ahşap koruma kutusu imalatı ve montajı  

3. Akü ve diğer ekipmanlar için ahşap sehpa ve izolasyonu 

4. 3 Adet 120 Ah 12 Volt Akü 

5. Uydu Modem 

6. TCP/IP Dönüştürücü modül (Lantronix) 

7. Zaman alıcı modül (GPS) ve montajı 

8. Uydu Çanak Ekipmanı (LNB) ve montajı    

9. Topraklama ünitelerinin montajı (50x50 cm Cu plakalar) ve çukurlarının 

hazırlanması 

10. Elektronik Koruma Ünitesi (DC-AC konvertör, Akü şarj ünitesi, Yıldırım ve 

Yüksek gerilim modülleri vb.) Montajı  

 
ARAZİDE YAPILAN ÇALIŞMALARA ÖRNEKLER 

 

    

    
Yıldırım koruma-Topraklama çukurlarının hazırlanması   



 

      
Sensör koruma kutusu ve izolasyonu 

 

    
 

    
Çanak anten montajı. 

 

     
Elektronik Koruma Ünitesi ve Uydu Modem Montajı  

 



 

    
 

      
TCP/IP Dönüştürücü-Sensör ve Akülerin Montajı  

 

     
Zaman sinyali almak için GPS anteni çatıya monte edilmiştir. 

 

 
Aküler ile sistemin çalışmasında gerekli olan ekipmanlar bina içerisine monte edilerek  

bağlantıları yapılmıştır. 



 

 
 

27 Eylül 2007 Perşembe günü saat 14:00’dan itibaren  sismometre sinyali Türksat 1C 

uydusu  ile Kandilli’ye  Deprem İzleme ve Değerlendirme  Merkezine  taşınmaya 

başlanmıştır.   

 

 

KULLANILAN  EKİPMAN 

1. 1 Adet Şarj-Invertor-Power Koruma Ünitesi  

2. 1 Adet CMG 3SPD Genişbantlı sismometre  (Güralp marka, 30 Sec.) 

3. 3 Adet 120 AmpH 12 V akü 

4. 1 Adet TCP/IP Dönüştürücü (Lantronix) 

5. 1 Adet Uydu Çanak Anten – Direcway Uydu Modem    

 

 

 

 

 

 



ÇAVUŞKÖY İSTASYONU GÜRÜLTÜ SPEKTRUMU  

 

 



 

ÇAVUŞKÖY  DEPREM İSTASYONU KURULDUKTAN SONRA 

KAYDETTİĞİ İLK DEPREM ÖRNEKLERİ 

29/09/2007 22:35 (GMT), M=4.0 Şamlı-Balıkesir Depremi 

 
 
 

DEPREMİN ÇAVUŞKÖY İSTASYONU KAYDI 
 

 
 
 



30/09/2007 09:47 (GMT), Mw=6.7 Auckland Adaları Depremi 
 
 
 

 
 

DEPREMİN ÇAVUŞKÖY İSTASYONU KAYDI 

 
 



30/09/2007 17:47 (GMT), Md=3.0 Soma-Manisa Depremi 
 

 
 
 
 

DEPREMİN ÇAVUŞKÖY İSTASYONU KAYDI 
 
 

 
 
 
 
 



30/09/2007 19:00 (GMT), M=4.2 Ege Denizi Depremi 
 
 
 
 

 
 
 

DEPREMİN ÇAVUŞKÖY İSTASYONU KAYDI 
 

 
 
 
 
 
 
 


