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CEYHAN DEPREM İSTASYONU 
 

Ceyhan Deprem istasyonu Adana Valiliği ile ortaklaşa yürütülen Turuncu Ağ Projesi kapsamındaki 

kurulmuş istasyonlardan ikincisidir. Ceyhan istasyonu 2001 yılında On-line kısa peryotlu tek bileşen 

(SP-Z) olarak kurulmuştur. İstasyon 2001 yılından  2005 Ağustos ayına kadar kesintisiz çalışmıştır. 

Adana Valiliği ile yapılan proje kapsamında istasyonun güncel teknoloji ile yenilenmesi 

kararlaştırılmıştır. Bu yüzden istasyonun koordinatları değişmiyerek  mevcut bina kullanılmıştır. Alt 

yapı çalışmalarında özellikle elektrik tesisatı, topraklama hattı çekilmiştir. İstasyon binası KRDAE-

UDİM’in koordinasyonu ve Yüreyir  Belediyesinin katkıları ile kurulmuştur. 

Zemin: Kireçtaşı (Sert-Anakaya)  

Koordinatları:  37O  00.64’N- 35 O 44.87’ E  

h=100 m. 

Uluslararası İstasyon Kodu:  CEYT 

Lokasyon: Gaziantep-Ceyhan karayolu  takip edilerek Yılankale Mevkiinden gidilmektedir. Deprem 

istasyonu Adana İl Özel İdare’ye ait 1. derece tarihi koruma alanı içersindeki Yılankale Tesisleri 

yakınındadır  ve Adana ilinden  yaklaşık 35 km. uzaklıkta  bulunmaktadır.    

 
 

 
 

İstasyonun bulunduğu alandan bir görünüm 
 

 



Alt Yapı çalışmaları bittikten sonra istasyon 24  Ağustos 2005 tarihinde aktif  hale getirilmiştir. 
Öncelikle istasyon binasına yaklaşık 70 m. uzaklıktan özel koruma ve gergi teli ile 220 V AC elektrik  
hattı çekilmiş ve ekipmanların korunması için topraklama çalışması yapılmıştır.  

 
Elektrik Hattından görünüm 

 

 
 

Topraklama çalışmasından bir görünüm 
 

Daha sonra sırası ile yıldırım –yüksek gerilim koruyucu, akü şarj ünitesi ve invertor gibi modülleri 
içinde barındıran koruma ünitesinin, uydu çanak -modem, aküler ve GPS’in montajı yapılmıştır.  
 

  



Koruma Ünitesinden bir görünüm 
 

  
 

Besleme Ünitesi, Uydu Modem ve TCP/IP Dönüştürücü Modül 
 
 
 

 
 

Sinyali uyduya gönderen çanak, ve zaman sinyali alıcısından (GPS) görünüm 
 

 

 



Deprem istasyonun ısı izolasyonun sağlanması  için sismometre pilyesi çerçevesi , sensör kutusu ısı ve 

meteorolojik koşullardan etkilenmemesi için izole edilerek korunması sağlanmıştır.   

 
 
 
 

  
 

Sensör izolasyonu 
 
Daha sonra sinyal test edilmiş ve Türksat-1C uydusu ile Kandilli’ye  Deprem İzleme ve 
Değerlendirme  Merkezine taşınmıştır.    

 



 
KULLANILAN EKİPMAN 

1. 1 Adet   Uydu Modem (DIRECWAY 6000) 

2. 1 Adet Şarj-Invertor-Yıldırım Koruma Ünitesi (Diyazn: M. Suvarıklı) 

3. 1 Adet Çanak Anten (DirecWAY)  

4. 1 Adet CMG 3ESPD Genişbantlı sismometre (Güralp marka, örnekleme aralığı sn.’de 20 örnek; 

Adana Valiliği tarafından satın alınmıştır). 

5. 3 Adet 120 AmpH 12 V akü /Adana Valiliği Sivil Savunma Birlik Müdürlüğü tarafından temin 

edilmiştir). 

6. 1 Adet TCP/IP Dönüştürücü (Lantronix)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEYHAN DEPREM İSTASYONU KURULDUKTAN SONRA KAYDETTİĞİ İLK DEPREM ve  

BAZI DEPREM ÖRNEKLERİ 

 
25/08/2005  09:25 U.T., Md=2.7 Kösreli-Ceyhan (Adana) 

 
Depremin CEYHAN (CEYT) İstasyonuna olan  Uzaklığı ∆ =  23 km. 

 

 
 

 
 
 

 



 
27/08/2005  02:01 U.T., Md=3.6 CEYHAN  (Adana ) 

 
Depremin CEYHAN  (CEYT) İstasyonuna olan  Uzaklığı ∆ =  17 km. 

 

 
 

 
 
 
 
 



29/08/2005  12:19 U.T., Ml=2.8 Ceyhan-Adana Depremi  
 

Depremin CEYHAN (CEYT) İstasyonuna olan  Uzaklığı ∆ = 8 km. 
 

 
 

 
 



29/08/2005  22:33 U.T., Ml=4.2 Gökdere-Tokat  Depremi  
 

Depremin CEYHAN (CEYT) İstasyonuna olan  Uzaklığı ∆ =  399 km. 
 

 
 
 

 
 
 



30/08/2005  18:10 U.T., M=6.2 Telesismik Kayıt (Uzak Deprem)  
 

Depremin CEYHAN (CEYT) İstasyonuna olan  Uzaklığı ∆ ≈=  8700 km. 
 
 

Magnitude 6.2 - OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 
2005 August 30 18:10:44 UTC 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


