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İSTASYONUNUN KURULMASINDA KATKISI OLAN  KURUM VE KURULUŞLAR 
 
Koordinasyon ve inşaat malzemelerinin satın alınması: 
Çorum Valiliği 
Sungurlu Kaymakamlığı 
Alaca Kaymakamlığı 
 
İstasyon binası için yer temini ve ulaşım aracının sağlanması: 
Türk Telekom Çorum İl Müdürlüğü 
 
Kum, çakıl temini, inşaat malzemelerinin taşınması ve iş makinesi desteği: 
Çorum Belediyesi 
Sungurlu Belediyesi 
Alaca Belediyesi 
 
Alt yapı için hazır beton temini: 
Layık Beton 
 
Alt yapı için  işçi temini: 
Köy hizmetleri Çorum İl Müdürlüğü 
 
İstasyon binasının kapısının yapılması ve binaya takılması: 
Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi 
 
Yeraltı elektirik kablosunun temini ve yeraltına yerleştirilmesi: 
Sungurlu Tedaş Müdürlüğü 
 
İnşaat için su temini: 
Ekmekçi Köyü Muhtarlığı 
 
İstasyonun verisinin uydu iletişimi ile taşınması: 
Dexar Multimedya ve Telekominikasyon A.Ş. – Zorlu Holding 
 
 
 
B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi 
olarak yukarıda adı geçen bütün kurum ve kuruluşlara katkıları nedeniyle teşekkür ederiz. 
 
 
 
 



ÇORUM  DEPREM İSTASYONU 
 

Çorum deprem istasyonu KRDAE-UDİM’in 2004 yılında kurulmasını  planlanladığı  deprem 

istasyonlarından birisidir. İstasyonun alt yapısının hazırlanmasında Çorum Valiliği ve 

Sungurlu Kaymakamlığı’nın büyük katkısı olmuştur.   

İstasyon Yeri: Türk Telekom ALACA R/L tesisleri.  

Alaca R/L istasyonu, Çorum ilinin yaklaşık olarak 62.5 km. güneybatısında yeralmaktadır.  

Zemin: Kireçtaşı-Marn 

Koordinatları:  40O 10.71’K- 34 O 37.81’D  

  40.1785 K- 34.6302 D 

h= 1292 m. 

İstasyonun Konumu ; 
Çorum’a 62.5 Km. 
Alaca’ya19.5 Km. 
Sungurlu’ya 27 Km. 
Ankara’ya 202 Km. 
Rasathane’ye 630 Km. uzaklıktadır. 

   
 
Deprem istasyonunun inşaatına Çorum Valiliği’nin maddi desteği ile 01.10.2004 tarihinde 

başlanmıştır. Öncelikle deprem istasyonu  yapılacak yerin zemini kazılarak ana kayaç 

belirlenmiştir. 

   



 

Sismometrenin konulacağı pilye hazırlanmış, daha sonra hazır beton ile temeli yapılmıştır.  

 

   
 

 

Temel üzerine tuğla ile 2 x 2,5 m2 ebatlarında duvar  örülmüş, tavanı da demirli beton ile 

yaptırılmıştır. 

 

 

   
  

Duvarların kurumasının akabinde dış ve iç mekan sıvanarak, binanın iç ve dış cephesi 

boyatılmıştır. Çorum (CORM) deprem istasyonu binası için gerekli tüm alt yapı çalışmaları  

Çorum Valiliği’nce 8.10.2004 tarihinde bitirilmiştir. 

 
 

 



14 – 17 Aralık 2004 tarihleri arasında deprem istasyonunun uydu bağlantılı olarak aktif hale 

getirilmesi amacı ile Çorum’a gidilmiştir. İlk olarak topraklama ile ilgili çalışma 

başlatılmıştır. 

 

   
 
Kazılan çukurlara, bakır levhalar (3 adet) aralarında yaklaşık 3’er m. aralıklarla 

yerleştirilerek, geçirgenliği  arttırmak amacı ile bakır levhaların iç ve dış yüzeyine kömür tozu 

dökülmüş ve  üzerleri kapatılmıştır. 

                             

 

 



 
                            
 
 

Daha sonra Sismometre, bina içerisindeki pilyesine yerleştirilmiştir. 
 

   
 
 
                            

 
 
 
 Sismometre, pilyesine yerleştirildikten sonra ısı izolasyonu yapılarak, ısı değişimlerinden 

etkilenmemesi sağlanmıştır. 

 

 
 

 
 
 



İletişimi sağlamak amacı ile Uydu Anteni  montajı yapılmıştır. 
 

 
 
  
 
Aküler ile sistemin çalışmasında gerekli olan ekipmanlar bina içerisine monte edilerek  

bağlantıları yapılmıştır. 

                              

 
 
 



   
  
 
15 Aralık çarşamba gününden itibaren  deprem sinyali Türksat 1C uydusu  ile Kandilli’ye  

Deprem İzleme ve Değerlendirme  Merkezine taşınmıştır.    

 

 

 

KULLANILAN  EKİPMAN 

1. 1 Adet   Uydu Modem (DIRECWAY 6000) 

2. 1 Adet Şarj-Invertor-Koruma Ünitesi (Diyazn: Murat Suvarıklı) 

3. 1 Adet Çanak Anten (DirecWAY)  

4. 1 Adet CMG 3ESPD Genişbantlı sismometre (Güralp marka, örnekleme aralığı sn.’de 

20 örnek) 

5. 4 Adet 90 AmpH 12 V akü 

6. 1 Adet TCP/IP Dönüştürücü (Lantronix)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇORUM  DEPREM İSTASYONU KURULDUKTAN SONRA KAYDETTİĞİ İLK 

DEPREM ve BAZI DEPREM ÖRNEKLERİ 

20 Aralık 2004 Şerflikoçhisar-ANKARA Depremi (05:41 U.T.; Md=3.6) 

 
 

 



20 Aralık 2004 Kırşehir Depremi (18:50 U.T.; Md=3.2) 
 

 
 

 
 

 
 



 
21 Aralık 2004  Ula - MUĞLA Depremi  (01:02 U.T.;  ML=5.1) 

 

 
 

 

 

 



21 Aralık 2004 Hokkaido, JAPONYA ( 15:34:28 GMT; M= 5.6 )  

 

 

 
 
 


