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İSTASYON HAKKINDA 
 
Dalyan Deprem İstasyonu, ülkemizde ilk defa uydu iletişimi ile veri taşıyan deprem 

istasyonudur.  

 
İstasyonun Çalışma Prensibi 

 

İstasyonun yer seçimi, alt yapı çalışmaları ve işletmeye açılması yaklaşık 2 aylık bir  çalışma 

ile gerçekleştirilmiştir. Bu deprem istasyonunda kullanılan genişbantlı sensör bölge 

kaymakamlık, belediye ve beldelerin maddi katkılarıyla Ulusal Deprem İzleme Merkezi’nin 

koordinasyonu ile satın alınmıştır. Deprem istasyonunun tüm fiziki alt yapısı Dalyan 

Belediyesi tarafından yapılmıştır.  

 
DALYAN  ARAZİ RAPORU 
 
25-26  Mayıs 2003 tarihinde Dalyan deprem istasyonu için düşünülen alt yapı çalışmaları 

tamamlanmış olup, 16-20 Ağustos 2004 tarihinde de istasyona ait sismik ekipman 

yerleştirilmiş ve istasyon planlandığı tarihte faaliyete geçirilmiştir.  Önce deprem istasyonunun 

alt yapısı tamamlanmıştır.  



 
Deprem istasyonunun için gerekli çalışmalar Mayıs Ayı içersinde tamamlanmıştır. Tüm bu 

çalışmalar Dalyan ilçesine yaklaşık 10 km. uzaklıkta Gökbel  R/L tesisleri yanında ve yaklaşık 

550 m. yükseklikte gerçekleştirilmiştir.  İstasyon için gerekli elektrik tesisatı antikron kablo 

çekilerek yapılmıştır. Sensör için, binanın temelinden bağımsız, temel kaya içinde çukur (vault) 

açılmıştır.  Sinyal kabloları (Sismometre ve GPS) kanal üzerinden taşınmıştır. Binanın iç 

ortamının rüzgara ve meteorolojik şartlara karşı korunaklı olması için çevresi  

mukavemetlendirilmiştir.   

  
 
 



DALYAN DEPREM İSTASYONU 
 

Dalyan ilçesine yaklaşık 10 km. uzaklıkta Gökbel  mevkiinde kurulu  TT ait   R/L istasyonu 

sınırları içinde yakınında kurulmuştur.  

 
Deprem istasyonuna Marmaris-Köyceğiz yolu üzerinden gidilmektedir. Ortaca-Dalyan’dan 

yaklaşık 12 km. ilerde İstuzu  yolundan  geçilerek  4 km. sonra Gökbel köyü çıkışında orman 

yolu ayrılmaktadır. Orman yoluna döndükten 3-4 km. sonra tekrar sağa bir orman yolu devam 

eder. Buradan Gökbel R/L tesislerine gidilmektedir.   



 
Dalyan Deprem  İstasyonu  

 

Koordinatlar:  36 O 46.143’N ( der.dak.)  -    28 O 38. 224’E  ( der.dak.) 

                          36.7691O (derece) – 28.6371 O E (derece) 

Yükseklik H= 548 m. 

İstasyon Kodu: DALT 

Zemin:  Kireçtaşı  

Deprem istasyonu R/L istasyonunun dış koruma çiti dışında yer alır. Bölge, çok sağlam rijit 

kireçtaşı kayaç birimlerinden oluşur ve zemin oldukça sağlamdır.  

 
Bölgede heyelan olma riski yoktur.  İstasyon yerinin seçimin de meteorolojik şartların olumsuz 

etkileri ve rüzgara karşı korunaklı olmasına dikkat edilmiştir.   

 



Alt Yapı çalışmaları   

1. Etap çalışmada tüm altyapı çalışmaları bitirilmiştir.  

Binanın temelinden bağımsız ana kaya üzerine ayrı bir beton çukur yapılmıştır.  

 
Sismometre  pilyesi ve ilk kayıttan bir görünüm 

Yıldırıma ve olumsuz meteorolojik koşullara karşı tüm ekipmanların korunmasına yönelik 

topraklama  tasarımı uygulanmıştır.  

 

 



Yüksek gerilim ve Yıldırım koruma, Kesintisiz voltaj, DC-AC çevirici, stabil voltaj sağlayıcı, 

akü şarj ünitesi ve  tüm sistemin koruyucu ünitesinin montajı yapılmıştır.  

 
 

 

 
 



Tüm ekipmanlar  istasyon içersinde tabanı sabitlenmiş masa üzerine monte edilmiştir. 

 
Uydu modem ünitesi masa üzerine montajı yapılarak sabitlenmiştir. 

Turksat1C uydusuna deprem sinyalini taşıyacak çanak ünitesi  binanın yanına,  beton tabliye 

üzerine monte edilmiştir.  

 

 

 



 

Deprem istasyonun ısı izolasyonun sağlanması  için sismometre çukuru yan-dış çerçevesi 

akülerin tamamı poliüretan köpük ile ısı ve meteorolojik koşullardan etkilenmemesi için 

korunması sağlanmıştır.   

 
KULLANILAN EKİPMAN 

1. 1 Adet   Uydu Modem (DIRECWAY 6000) 

2. 1 Adet Şarj-Invertor-Koruma Ünitesi (Diyazn: Murat Suvarıklı) 

3. 1 Adet Çanak Anten (DirecWAY)  

4. 1 Adet CMG 3ESPD Genişbantlı sismometre (Güralp marka, örnekleme aralığı sn.’de 

20 örnek) 

5. 3 Adet 90 AmpH 12 V akü 

6. 1 Adet TCP/IP Dönüştürücü (Lantronix)  

 

 

 

 

 

 

 



DALYAN  DEPREM İSTASYONU KURULDUKTAN SONRA KAYDETTİĞİ BAZI 

DEPREM ÖRNEKLERİ 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 



 


