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ENEZ  DEPREM İSTASYONU 
 

KRDAE-UDİM’in Kuzey Ege denizi ve çevresi deprem etkinliği daha iyi kontrol edebilmek 

amacıyla  Edirne’nin Enez ilçesinde kurmayı  planladığı deprem istasyonunun  yer tespit ve 

alt yapı çalışmaları 10 Nisan 2006’da başlamıştır. 

 

İstasyonun kurulma çalışmaları  3 etapta gerçekleştirilmiştir. 

1. Etapta yer tespit çalışması yapılmış, 

2. Etapta alt yapının tamamlanması, 

3.Etapta da ekipmanların konulması ve istasyonun aktif hale getirilmesi işlemi 

tamamlanmıştır. 

İstasyonun  yer seçimi, alt yapı  ve işletmeye açılma çalışmaları yaklaşık 2 aylık bir süreci 

kapsamıştır.  

 

İSTASYON YERİ  BİLGİLERİ  

 

İstasyonun Yeri: Edirne’nin Enez ilçesi Çataltepe köyü 

İstasyonun Uluslararası Kodu: ENEZ 

Koordinatları:  40O 44.17’K- 26 O 09.18’D  

  40.7362 K- 26.1530 D 

h= 101 m. 

 

 
 
 



 
 

   
 
 

,Enez’den Çataltepe’nin görünümü ve istasyona giriş kapısı. 
 

            
 
 

   Sismometre, pilyesine yerleştirildikten sonra ısı izolasyonu yapılarak, ısı değişimlerinden 
   etkilenmemesi sağlanmıştır. 

 
 

   
 

İletişimi sağlamak amacı ile Uydu Anteni  montajı yapılmıştır. 



 

 
 
 

Zaman sinyali almak için GPS anteni çatıya monte edilmiştir. 
 

 
 

Aküler ile sistemin çalışmasında gerekli olan ekipmanlar bina içerisine monte edilerek  

bağlantıları yapılmıştır. 

                              
 

 



 
 

 

21 Haziran 2006 Çarşamba günü saat 14:00’dan itibaren  sismometre sinyali Türksat 1C 

uydusu  ile Kandilli’ye  Deprem İzleme ve Değerlendirme  Merkezine taşınmaya başlanmıştır.    

 

 

   

 



 

Enez Deprem istasyonunun bitmiş görüntüsü 

 

 

İstasyonun Kurulmasında Kullanılan Ekipman: 

 

1. 1 Adet   Uydu Modem (DIRECWAY 6000) 

2. 1 Adet Şarj-Invertor-Koruma Ünitesi (Diyazn: Murat Suvarıklı) 

3. 1 Adet Çanak Anten (DirecWAY)  

4. 1 Adet CMG 3TD  Genişbantlı sismometre  (Güralp marka, 120 Sec.) 

5. 3 Adet 120 AmpH 12 V akü 

6. 1 Adet TCP/IP Dönüştürücü (Lantronix)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enez Deprem İstasyonunun Kaydettiği İlk Depremler  

22/06/2006 17:27(GMT), Md=3.5 Uzunkuyu-Urla (İzmir) Depremi 
 

Lokasyon: Uzunkuyu-Urla (İzmir) 
Oluş Zamanı: 22/06/2006 17:27:04.8 GMT 
Büyüklük: Md=3.5 

 

 
 

 Depremin ENEZ  deprem istasyonuna olan uzaklığı yaklaşık 266  km’dir 
 

 
 



 
25/06/2006 10:36 (GMT), Md=3.0 Gökçeada- Çanakkale Depremi 

 
Lokasyon: Gökçeada-Çanakkale 
Oluş Zamanı: 25/06/2006 10:36:58.3 GMT 
Büyüklük: Md=3.0 

 
 

 
 
 
Depremin ENEZ  deprem istasyonuna olan uzaklığı yaklaşık 54 km’dir 
 

 
 
 
 



 
Enez Deprem İstasyonunun Kaydettiği Telesismik Kayıtlar (Uzak Deprem) 
 
Lokasyon: Nicobar Adaları-Hindistan 
Oluş Zamanı: 21/06/2006 12:34:50.7 UTC 
Büyüklük: Mb=5.8 
Derinlik: 10 km 
 

 
 
Depremin ENEZ  deprem istasyonuna olan uzaklığı yaklaşık 6596 km’dir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lokasyon: Kuril Adaları,RUSYA 
Oluş Zamanı: 22/06/2006 10:53:03.3 UTC 
Büyüklük: Mb= 6.4 
Derinlik: 40 km 
 

 
 
 
 
 
Depremin ENEZ  deprem istasyonuna olan uzaklığı yaklaşık 10231 km’dir 
 

 


