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HADİM ( KONYA ) UYDU İLETİŞİMLİ 
GENİŞ BANTLI DEPREM İSTASYONU 



HADİM DEPREM İSTASYONU 

Hadim Deprem istasyonu kuruluş çalışmaları 3 etapta gerçekleştirilmiştir.  

1. 1. Etapta SDÜ ile yapılan işbirliği çerçevesinde yer seçimi yapılmıştır.  

2. 2. Etapta alt yapı çalışmaları yapılmıştır. Önce istasyonun beton taban tabliyesi 

dökülmüş, fiberglass mob yerleştirilmiş, besleme ve sinyal kabloları yeraltından 

geçirilerek alt yapı çalışması tamamlanmıştır.  

3. 3. Etapta ise ekipmanın yerleştirilmesi sağlanmıştır. Sismik ekipmanlar 

yerleştirerek istasyonu aktif hale getirmiştir.    

Hadim, KONYA iline bağlıdır. Ibrimdağı R/L istasyonu içindedir. Hadim’e bağlı, Y. 

Kızılkaya-İbrim mevkiindedir. Hadim ilçesi çıkışından Taşkent-Ermenek yoluna girdikten 

6 km. sonra R/L ‘e dönülmektedir. İstasyon yeri R/L binasının güney cephesi olup, 

Karaman-Taşkent yoluna bakmaktadır. 

Hadim   Deprem İstasyonu  

 

 



Koordinatlar: 36.964OK – 32.486OD   (36 O57.84’K - 32 O29.16’D )   

Yükseklik h=1946m. 

Zemin : Kireçtaşı  

 

Deprem istasyonunun R/L istasyonunun dış koruma çitlerinin iç kısmındadır. Zaman 

zaman  bölgede rüzgar etkili olmaktadır.  

 

 

Deprem istasyonun bulunduğu yer oldukça sağlam ve sertleşmiş kireçtaşı birimlerinden  

oluşmaktadır. 

 



Deprem istasyonunda kullanılacak ekipmanın korunması için gerekli topraklama, bakır 

levhalar kullanılarak özel olarak yapılmıştır 

 



 
 

DEPREM İSTASYONUNUN UYDU BAĞLANTILI YAPILMASI ÇALIŞMALARI 

 

 

 
 

Deprem istasyonu olarak kullanılan MOB’un konulduğu beton zemine uydu anteni 

monte edildi. 

 

 
 

Uydu anteninin yönü TURKSAT 1C uydusuna göre ayarlandı. 

 



 
 

Deprem İstasyonu için akü grubu, şarj ünitesi ve DCM monte edildi. 

 

 
 

Sismometre pilye üzerine monte edilerek bağlantıları yapılmıştır. 



 
 

GPS anteni montajı yapılmıştır. 

 

 

 
Uydu alıcı –verici ünitesi devreye konularak sismik sinyalin rasathaneye ulaşması 

sağlanmıştır. 



 

 
 

Sismometre ve akülerin izolasyonları yapılarak sismik sinyalin sağlıklı olarak 

rasathaneye ulaşması sağlanmıştır. 

 

 

 

14.05.2007 tarihinde saat 23:03 (GMT ) te meydana gelen Ml=3.9 büyüklüğünde 

Kozan – Adana depreminin HADİM deprem isatsyon kaydı. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



KULLANILAN EKİPMAN 

 

1. Sismometre: 
Guralp CMG-T40-0023 

Seri No: T4949/D0618 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.  DCM 
MODEL NO : CMG-DCM-0006 

SERİAL NO : 448 

 

3333.  Güç Kaynağı    3X60 Ah sulu akü +1 x90 Ah sulu akü= 270 Ah. 

 
4.  Şarj Ünitesi Sentez Elektronik Şarj ünitesi ve 220 V Ac dönüştürücü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


