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LODUMLU  DEPREM İSTASYONU 

 
9 Ağustos 2003 tarihinde tek bileşen, kısa periyot olarak çalışmaya başlayan Lodumlu deprem 

istasyonu 2 Şubat 2007 tarihinde uydu bağlantılı, üç bileşenli, genişbantlı deprem istasyonu şekline 

dönüştürülmüştür. 

İstasyonun yeri: Harita Genel Komutanlığı, Orgeneral Şefik Erensu Kışlası içerisinde eski Manyetik 

Rasathanesi binasıdır. İstasyona, Eskişehir Yolu üzerinden Bilkent yol ayırımından gidilmektedir. 

Jandarma Rehabilitasyon Hastanesi karşısındadır. Destek Tabur Komutanlığı içersindeki ana yoldan 

yaklaşık 2 km. içerdedir.  
 

İstasyonun Uluslararası Kodu: LOD 

Koordinatlar:  39° 53.364'N - 32° 45.837'E  

39.889 ° N - 32.764 ° E  

Yükseklik:  902 m 

 

Şubat 2007 itibariyle Genişbantlı deprem istasyonları. Toplam : 55 Adet  



 
 

İstasyon lokasyonunun uydudan görünümü. 
 
 

               

İletişimi sağlamak amacı ile Uydu Anteni  montajı yapılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Deprem istasyonunun iç kısım ısı izolasyonu son derece iyi yapılmış olup, sığınak şeklinde 

tasarlanmıştır. İstasyona giriş iç içe üç ayrı kapıdan sağlanmaktadır.  

 

 

 

 
                                 

Zaman sinyali almak için GPS anteni çatıya monte edilmiştir. 
 
 
 



                             

 

                       

Sismometre  yerleştirildikten sonra ısı izolasyonu yapılarak, ısı değişimlerinden etkilenmemesi 

sağlanmıştır.. 

   

 

Aküler ile sistemin çalışmasında gerekli olan ekipmanlar bina içerisine monte edilerek  bağlantıları 

yapılmıştır. 

 

 

 



 

 

 

 

    

2 Şubat  2007 Cuma günü saat 15:00’dan itibaren  sismometre sinyali Türksat 1C uydusu  ile 

Kandilli’ye  Deprem İzleme ve Değerlendirme  Merkezine taşınmaya başlanmıştır.    

 

 

KULLANILAN  EKİPMAN 

1. 1 Adet   Uydu Modem (DIRECWAY 6000) 

2. 1 Adet Şarj-Invertor-Koruma Ünitesi  

3. 1 Adet Çanak Anten (DirecWAY)  

4. 1 Adet CMG 3TD Genişbantlı sismometre  (Güralp marka, 120 Sec.) 

5. 3 Adet 125 AmpH 12 V akü 

6. 1 Adet CMG-DCM ( Data Communications Module –Güralp Marka ) 

 

 

 

 

 

 

 



LODUMLU  DEPREM İSTASYONU KURULDUKTAN SONRA KAYDETTİĞİ İLK DEPREM 

ve BAZI DEPREM ÖRNEKLERİ 

03.02.2007   02:36 (GMT)   M=2.9     YENİÇAĞA-BOLU  DEPREMİ 
 

 
 

 
 

 

 



06.02.2007   01:58 (GMT)   M=4.4     AKDENİZ  DEPREMİ 
 

 

 
 



 

09.02.2007   02:23(GMT)   M =5.3     SİVRİCE -ELAZIĞ  DEPREMİ 
 

 
 

 
 



 

14.02.2007   11:59(GMT)   M = 3.9     DELİCE - KIRIKKALE   DEPREMİ 
 

 
 

 


