
Boğaziçi Üniversitesi  
Kandilli Rasathanesi  & DAE 

UUlluussaall    DDeepprreemm  İİzzlleemmee  MMeerrkkeezzii  
  
  

  
  
   

MAZIDAĞI  UYDU İLETİŞİMLİ    
GENİŞBANTLI  DEPREM  İSTASYONU   

KURULUŞ  RAPORU  
  

  
  
  

 29  Haziran 2009  
Mazıdağı - MARDİN  

 
 
 

 
 



MAZIDAĞI (MARDİN) DEPREM İSTASYONU (MAZI) 
 
Mardin-Mazıdağı deprem istasyonu bölgede yeni kurulan bir istasyondur. Geniş bantlı ve uydu 
bağlantılı olarak planlanan istasyon yerinin seçiminde lojistik imkanlar ve güvenlik başta olmak 
üzere zemin özellikleri, inşaat yapımı için uygun lokasyon, elektrik, istasyonun kurulacağı alanın 
kamusal anlamda sıkıntı yaratmayacak bir yerde olmasına dikkat edilmiştir. 3 farklı ilçe ve 
yerleşim yerlerinde, istasyon yer seçimi çalışmaları yapılmış olup en uygun olan Mazıdağı  
ilçesinde seçilmiş ve inşaat çalışmaları başlatılmıştır.   
  
Yapılan işler sırası ile;   
  
Yerin yasal durumu ve konumu;   
Seçilen yer TT Mazıdağı R/L tesisleri içerisinde bulunmaktadır. Mardin TT İl Müdürlüğünden 
istasyonun kurulumu için gerekli izinler alınmıştır.   
 

MARDİN Mazıdağı  DEPREM İSTASYONUNUN KONUMU 
 

 
 

Koordinatları :  37º 27.617’ N – 40º 26.803’ D  
Uluslararası Kodu : MAZI  
Yükseklik : 1207 m.   
Zemin : Sert  Kireçtaşı 
 
Mevkii : Mardin-Diyarbakır yolu üzerinde Mardin’e 50 km. uzaklıktadır. Mazıdağı ilçesinden 
yaklaşık 5 km. uzaklıkta olup, Botaş tesisleri yolu diye tanımlanan asfalt yol üzerinden istasyona 
çıkılmaktadır. TT Tesislerinin giriş kapısına göre sağ arka köşede, koruma çitlerinin içerisinde yer 
almaktadır.  
 



İstasyon Yerinin Avantajı : Gürültü yok, elektrik ve güvenlik problemi yok, 24 saat güvenlik 
mevcut. Şehirde sık elektrik kesintisine rağmen tesiste jeneratör olmasından ötürü elektrik kesintisi 
bulunmamaktadır. Mardin TT İl Müdürlüğüne bağlı tesiste inşaat için gerekli izinler alınmıştır. 
Yolu asfalttır, kışın kapanma problemi yoktur ve lojistiği kolaydır.   
 
İstasyon Yerinin Dezavantajı : TT tesisinin yaklaşık 1200 m. yükseklikte olmasından dolayı 
biraz rüzgar almaktadır. 
              

      

    

   



       

   
Altyapı çalışmaları. 

          
Elektirik tesisatı çalışması.                  

                                
İletişimi sağlamak amacı ile Uydu Anteni  montajı yapılmıştır. 



     
 

Zaman sinyali almak için GPS anteni çatıya monte edilmiştir. 
 

                       

         
Sismometre, yerleştirildikten sonra ısı izolasyonu yapılarak, ısı değişimlerinden etkilenmemesi 

sağlanmıştır. 



          
Sistem yıldırıma karşı topraklama yapılarak koruma altına alınmıştır. 

 

      
Aküler ile sistemin çalışmasında gerekli olan ekipmanlar bina içerisine monte edilerek  bağlantıları 

yapılmıştır. 

      

    

Sismometre sinyali, 29 Haziran 2009 Pazartesi günü saat 16:00’dan itibaren  Kandilli’ye  Deprem 

İzleme ve Değerlendirme  Merkezine taşınmaya başlanmıştır.    

 

 

 

 



KULLANILAN  EKİPMAN  
  

 1. 1 Adet   Uydu Modem ( HUGHES HN 7000S )  
 2. 1 Adet Şarj-Invertor-Koruma Ünitesi  (SENTEZ Yapımı SDA 130)  
 3. 1 Adet 102 cm Çanak Anten (DirecWAY)   
 4. 1 Adet CMG 3TD Genişbantlı Sismometre  (Güralp marka, 120 Sec., 50 Hz.)  
 5. 2 Adet 125 AmpH 12 V Akü  
 6. 1 Adet Lantronix ( Veri iletişim Modülü )  

 

 
 
 
 

  



  
MAZIDAĞI  İSTASYONU GÜRÜLTÜ SPEKTRUMU  

 

 
GÜNDÜZ 

 

         
GECE 

 



MAZIDAĞI  DEPREM İSTASYONU KURULDUKTAN SONRA KAYDETTİĞİ İLK DEPREM ve BAZI DEPREM 

ÖRNEKLERİ 

 
01.07.2009   09:30(GMT)   Mw=6.4     AKDENİZ  DEPREMİ 

 

 

 
Kayıt süresi 3000 saniyedir. 

 
 
 
 
 



02.07.2009   22:14(GMT)   M=3.8     Erentepe-Bulanık-MUŞ  DEPREMİ 

 

 
 
 
 



04.07.2009   20:48(GMT)   M=3.2    Çüngüş-DİYARBAKIR  DEPREMİ 

 

 
 
 


