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REŞADİYE  DEPREM İSTASYONU 
 

KRDAE-UDİM’in Kuzey Anadolu Fay Zonu ve çevresi deprem etkinliğini daha iyi kontrol 

edebilmek amacı ile Tokat ili, Reşadiye ilçesinde kurulan deprem istasyonunun yer tesbiti ve 

inşaata başlanması, 18 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleşmiş, 13 Haziran 2007 tarihinde gerekli 

sismik ekipman montajı yapılarak istasyon faliyete geçirilmiştir. 

 
İstasyonun Yeri:  Tokat ili, Reşadiye ilçesi Belediye sosyal tesisleri yanındaki İlçe Özel 
İdare’ye ait şantiye arazisi içine, tahsis alınarak yapılmıştır. 
 
İstasyonun Uluslararası Kodu: RSDY 

Koordinatlar :  4023.83 K   -   3719.64 D 
 
Yükseklik : 550 m.  
 
 
 

 
 
 

 
İstasyonun kurulması için karar verilen yer. 



 

 

 

 
 

İnşaata Başlangıç ve alt yapı çalışmaları. 

  
Bina Elektrik Projesi çizilerek  Tedaş ile abonelik sözleşmesi imzalandı. 



 

 
 

 
Sismometre, yerleştirildikten sonra ısı izolasyonu yapılarak, ısı değişimlerinden 

etkilenmemesi sağlanmıştır. 

  
           
 

               İletişimi sağlamak amacı ile Uydu Anteni  montajı yapılmıştır. 



       
 

 
 

Sistem yıldırıma karşı topraklama yapılarak koruma altına alınmıştır. 
 

 

         
Zaman sinyali almak için GPS anteni çatıya monte edilmiştir. 

 



  

    

 
Aküler ile sistemin çalışmasında gerekli olan ekipmanlar bina içerisine monte edilerek  

bağlantıları yapılmıştır. 



 

13 Haziran 2007 Çarşamba günü saat 14:00’dan itibaren  sismometre sinyali Türksat 

1C uydusu  ile Kandilli’ye  Deprem İzleme ve Değerlendirme  Merkezine  taşınmaya 

başlanmıştır.   

  

KULLANILAN  EKİPMAN 

1. 1 Adet   Uydu Modem (HUGHES HN 7000S) 

2. 1 Adet Şarj-Invertor-Koruma Ünitesi  

3. 1 Adet 120 cm.çapında Çanak Anten (DirecWAY)  

4. 1 Adet CMG 3TD Genişbantlı sismometre  (Güralp marka, 120 Sec.) 

5. 3 Adet 125 AmpH 12 V akü 

6. 1 Adet CMG-DCM ( Data Communications Module –Güralp Marka ) 

 

Kullanılan sismometrenin  seri numaraları. 



REŞADİYE   DEPREM  İSTASYONU KURULDUKTAN  SONRA  KAYDETTİĞİ                  

DEPREM  ÖRNEKLERİ 

17.06.2007   23:01(GMT)   M=3.6   ARAÇ-KASTAMONU DEPREMİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REŞADİYE   DEPREM  İSTASYONU KURULDUKTAN  SONRA  KAYDETTİĞİ                   

UZAK DEPREM  ÖRNEĞİ 

15.06.2007   18:49(GMT)   MW=5.9   KONGO ALBERT GÖLÜ DEPREMİ 
 

 

 

 

 



16.06.2007   17:36(GMT)   M=3.6   DOĞANŞAR-SİVAS DEPREMİ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.06.2007   14:58(GMT)   ML=3.5   KOCASİNAN-KAYSERİ DEPREMİ 
 

 

 

 

 

 


